Требования, предъявляемые к оригинал макетам.

Цветность:      Необходимо задавать цвета четко. Черный цвет должен быть только черный 100% BLAСK (особенно на тексте, особенно мелком). 

При изготовлении публикации используйте только cmyk-палитру. Применение цветов палитр pantone process systems и pantone matching systems допустимо после консультации с менеджерами и отделом ддп нашей типографии. 
К производству не принимаются публикации с использованием палитр, отличных от cmyk (особенно с использованием rgb-палитры). 
Не задавайте цветам неполноцветной публикации смесевые цвета cmyk, pantone и пр. 

В публикации, подготовленной в пакете corel draw не допускается наличие следующих эффектов: 
drop shadow 
transparency 
gradient fill 
lens 
texture fill и postscript fill 

Все вышеперечисленные эффекты corel drawдолжны быть конвертированны в cmyk-bitmap 300 dpi. 
В публикации, подготовленной в пакете corel draw не допускается присутствие растровой графики с прозрачным фоном (помещенных файлов в формате psd). Растровая графика, помещенная в публикацию или связанная с публикацией должна быть представлена как: 
tiff cmyk (полноцветная печать) 
tiff grayscale (неполноцветная печать) 
tiff bitmap (неполноцветная печать) 
eps 
Не используйте в публикации растровую графику в форматах jpeg, gif, bmp. 


Разрешение:  Минимально допустимое разрешение для растровых макетов 300DPI.

Шрифты:      Не забывайте переводить шрифты в кривые! 

Размерность: размер макета должен округляться до целых значений, то есть не допускается наличие дробных значений миллиметра, десятых, сотых и так далее. Все блоки должны быть строго одинаковы!!! (например календарные сетки в перекидных календарях). Края макета должны быть четкие, не допускается  выползание различных элементов за его пределы. Все элементы макета, которые должны быть привязаны к краю, должны быть СТРОГО привязаны к краю, не просто расположены у края, а именно завязаны на нем.   Размеры макета должны гарантировать размещения расчетного количества этих макетов на печатном листе, например, максимальный размер основания для календаря «домик» 210×300, так как в противном случае не удается разместить два основания на один лист.    

        МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ ФОРМАТ  - 420×300,   РЕКОМЕНДУЕМЫЙ - 420×297
Допуски, припуски: при создании оригинал макета следует учитывать погрешность при его печати и последующей обработке, то есть необходимо давать припуски на рез, и чем больше планируется операций, тем больше должны быть допуски.

                        Резка – по ГОСТу поле на подрезку дается 3 мм, то есть по 1.5мм с каждой стороны макета. Это относится КО ВСЕМ макетам БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!!! Причем  следует не просто растягивать исходный оригинал макет, а увеличивать именно фон, подложку макета, при этом оставляя все элементы макета на своих местах и в своих размерах!!! 

                        Биговка – погрешность бигования достигает 1 мм по месту бига и 3,4 градуса по углу наклона. Также место бига может немного сместиться после подрезки, поэтому оставлять под биг как можно больше места.

                        Пружинный переплет – следует оставлять минимум 10 мм для маленькой пружины (настольные перекидные календари) и порядка 20мм для большой. Погрешность пробивки отверстий под пружину 1 мм. Следует учитывать еще и тот факт, что пружина держит листок не жестко, то есть он свободно болтается и может провиснуть на миллиметр вниз, а может этого и не сделать, или будет висеть немного под углом, предугадать, как он точно расположится после скрепления невозможно. 

                        Люверсы, ригель – Погрешность пробивки люверса 2-3мм, выреза под ригель 4мм

                        Шитье скобой (степлирование) -  4 мм вдоль по линии скрепления, 1мм по расположению линии скрепления. 

Форматы и требования к файлам –  Оптимальными форматами для отправки макета на печать являются TIFF, CDR, PDF. Если макет делается в INDESIGN, то перед экспортированием его куда- либо, в какой либо формат, нужно СЛИТЬ ВСЕ СЛОИ В ОДИН, иначе могут возникнуть проблемы при риповке макета. Все макеты должны быть сгруппированы, если имеется какой-то особый комментарий к заказу, то его следует разместить не только на заявке, но и в теле файла. Если при двусторонней печати взаимное расположение лица и оборота не очевидно, то обязательно указать их взаимное расположение.

Некоторые пожелания: По возможности следует избегать применения сложносоставных цветов, особенно светлых. Из-за особенностей технологии печати они очень трудны для воспроизведения, а значит, увеличивается процент брака.  Также электрография имеет такой недостаток, как «краевой эффект». То есть плашки по краям всегда немного насыщенней, чем по центру (особенно это заметно на сложносоставных цветах) и при печати вывороткой вслед за светлыми буквами по темному фону тянутся следы, насыщенность которых заметно ниже, чем самого фона (особенно заметно на красно- желтых оттенках, на сложных цветах с обилием черного).

Визитные карточки  печатаются количеством кратным 20.

Карманные календари печатаются количеством кратным 15.

